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	Seznam bulletinů motor M 337AK - závazné
	1a

	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M337AK/1a
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M337AK/2a
	M137A/11a
M137AZ/6a
M337A/5a
	24.5.1985
	Úprava odvzdušnění vstřikovacího čerpadla typu LUN 5150.01, použitých u motorů M137A/AZ a M337A/AK.


	1
	1
	1
	
	
	P
	

	M337AK/3a
	M137A/12a
M137AZ/7a
M337A/6a
	16.7.1985
	Úprava odvzdušňovacího kuličkového ventilu ve víku komory paliva  vstřikovacího čerpadla LUN 5150.01.


	1
	1
	1
	
	
	P
	

	M337AK/4a
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M337AK/5a
	M332/67a
M332A/1a
M137A/14a
M137AZ/9a
M337/75a
M337A/8a
	7.9.1994
	Stanovení kalendářní  -  dobové provozní doby pístových motorů  řady M332, M332A, M137A/AZ, M337 a 

M337A/AK.


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M337AK/6a
	M332/70a
M332A/2a
M332AK/1a
M137A/15a
M137AZ/10a
M337/81a
M337A/9a
M337AK.1/1a
M132A/1a
M132AK/1a
	6.6.1996
	Používání hlavy válce Sc 2706 s označením "Z" spolu se speciálními podložkami matice šroubu válce Sc 1504R na všech typech a verzích shora uvedených motorů.


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M337AK/7a
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M337AK/8a
	M332/75a
M332A/9a
M332AK/8a
M137A/17a
M137AZ/12a
M337/85a
M337A/11
M132A/6a
M132AK/6a
	7.1.1998
	Upřesnění obohacování palivové směsi při spouštění motoru, při řízení motoru za letu v různých letových hladinách a při přistávání.


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	


	Seznam bulletinů motor M 337AK - závazné 
	2a

	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M337AK/9a/R1
	M332/76a/R1

M332A/10a/R1

 M332AK/9a/R1

M337/86a/R1

M337A/12a/R1

M132A/7a/R1

M132AK/7a/R1

M137A/18a/R1

M137AZ/13a/R1

M332B/5a

M332C/1a

M337B/5a

M337C/2a

M132C/1a

M137C/1a
	3.12.2003
	Přehled dokumentace nutné k provádění prohlídek, oprav, údržby a generálních oprav.

Aktualizování přehledu.
	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M337AK/10a
	M332/78a
M332A/11a
M137A/19a
M137AZ/14a
M337/89a
M337A/13a
M337AK.1/9a
M132A/8a
M132AK/8a

M332B/1a
M337B/1a
	18.12.1998
	Stanovení utahovacího momentu pro upevňovací šrouby olejových čerpadel č.v. Sh 0059, Sh 0060, Sh 0060AK, 

Sc 0060 a Sh 0060A,B,C,D (u M337B, M332B).


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	

	M337AK/11a
	M332/82a

M332A/15a

M332AK/14a

M132A/12a

M132AK/12a

M137A/20a

M137AZ/15a

M337/93a

M337A/14a
	23.10.2000
	Stanovení omezujících podmínek pro režim volnoběh při motorové zkoušce letadlovým motorům řady M337, M137, M332, M132 výše uvedených verzí.


	1
	1
	
	
	LOM
	P
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	Číslo
	Shodné
	Platí od:
	Týká se
	Č
	A
	R
	N
	Poznámka
	Závazný
	Inform.

	M337AK/12a
	M132A/13a

M132AK/13a

M332A/16a

M332AK/15a

M137A/21a

M137AZ/16a

M337A/15a
	5.4.2001
	Aktualizace příručky "Technický popis a návod k obsluze motorů M337A/AK, M332A/AK, M137A/AZ a M132A/AK."


	1
	1
	1
	
	LOM
	P
	

	M337AK/13a
	
	
	Zrušen
	
	
	
	
	
	
	

	M337AK/14a
	M332/85a

M332A/18a

M332AK/17a

M132A/14a

M132AK/14a

M137A/23a

M137AZ/18a

M337/96a

M337A/17a

M337AK.1/15a
	Datum vydání 

22.10.2001

Platí od 1.1.2002
	Dodatečné ověření letové způsobilosti a vydání osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (JAA FORM ONE) pro nové nebo již použité i opravené náhradní díly, skupiny, podskupiny a agregáty motorů M337, M137, M332, M132 všech verzí,pro které nebyly vystaveny přijatelné dokumenty potvrzující letovou způsobilost, nebo o kterých jsou pochybnosti.


	1
	1
	
	
	LOM
	P
	


Datum poslední revize:
31.8. 2018
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